Organismo Supervisor de la Inversion |

Presidencia en Infraestructura de Transporte
del Consejo de Ministros  § de Uso Publico - OSITRAN

Oficio N° 001-2015-PD-OSITRAN c RG
; A h

Lima, 05 enero de 2015

Sefior ;'

ALDO BARDALEZ COCHAGNE g e s e

Congresista U/ ENE ZU1D

CONGRESO DE LA REPUBLICA )

Av. Abancay N° 251, oficina 510

Lima.-

Asunto: Solicitud de informacion del Congresista Aldo Bardalez, respecto a las
operaciones en el Aeropuerto de Tarapoto

Referencia: Oficio 1138-2014-2015/AMBC-CR

De mi consideracion:

Me dirijo a usted con relacion al documento de la referencia a través del cual solicito se le
informe sobre la evolucion, desde el afio 2008 a la fecha, del uso de la capacidad operativa del
Aeropuerto Cap. FAP Guillermo del Castillo Paredes, ubicado en Tarapoto, San Martin; asi
como se le indique si actualmente se ha superado el 50% de la capacidad operativa de su pista
de aterrizaje y hangar.

Al respecto, sirvase encontrar adjunto el Informe N° 3834-2014-GSF-OSITRAN del 31 de
diciembre de 2014, elaborado por la Gerencia de Supervision y Fiscalizacién de OSITRAN, en el
cual se detalla el reporte de las operaciones anuales y se precisa que no se ha superado el
limite de 50% de capacidad operativa de pista del Aeropuerto de Tarapoto, establecido en el
Contrato de Concesion del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Adj. copia:
Informe N° 3834-2014-GSF-OSITRAN

HT: 44281
Reg. Sal. 117
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INFORME N° 3834-201.4-GSF-OSITRAN

A : PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo

CC : JUAN RAFAEL PENA VERA
Gerente General

Asunto : Opinidn técnica a la solicitud de informacion del Congresista Aldo
Bardalez, respecto a las operaciones en el Aeropuerto de Tarapoto

Referencia Oficio N° 1138-2014-2015/AMBC-CR

Fecha : 31 de diciembre de 2014

1. OBJETIVO

1.1 Emitir opinidn técnica a la consulta realizada por el Congresista Aldo Bardalez, en relacidn

con el numeral 10.1.4 del Contrato de Concesion.

2. ANTECEDENTES

2.1. El Anexo 10.1.4 del Contrato de Concesion, sefiala lo siguiente:

El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO gue no autorizara la construccidn ni operacion de
un nuevo aeropuerto de uso comercial dentro de un radio no menor de ciento cincuenta (150)
kildmetros alrededor de cada Aeropuerto, siempre y cuando el nimero de operaciones semestrales
en el Aeropuerto no haya superado el 5o% de |a capacidad gperativa de su pista de aterrizaje. Serd
potestad del OSITRAN determinar a quién corresponderé llevar a cabo la medicién para estos
propdsitos.?

2.2. Ademas, el Numeral 1.105 del mismo documento sefiala lo siguiente:

“Requisitos Técnicos Minimos”, aquellos criterios minimos de calidad consistentes con los
Estandares Basicos, que el Concesionario debe mantener para el disefio, construccion, reparacion,
Mantenimiento y operacion de los Aeropuertos estipulados en el Anexo 8 de este Contrato, segdn
sean modificados o complementados periddicamente por OSITRAN, contando con la opinion del
Concesionario, en el marco de las necesidades de los usuarios, en la forma que al juicio razonable
de OSITRAN sea necesario.

Entendiéndose como parte de los Estandares Basicos a la Organizacién de Aviacion Civil
Internacional (OACI), de acuerdo con el Numeral 1.46 del Contrato de Concesion. :

2.3. Asimismo, el Numeral 6.3.2 del Documento 9184-AN/go2, parte 1, de la OACI sefiala lo
siguiente:

! El subrayado es nuestro
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El método de rendimiento para calcular La capacidad del aeropuerto y la demora por aeronave,
proviene de modelos computadorizados [...]

Como la capacidad horaria del aeropuerto y de los componentes varia a lo largo del dia debido a
variaciones en el uso de la pista, en los tipos de aeronaves, en los reglamentos ATC, etc., puede ser
preciso efectuar varios cdlculos. En la Figura 6-1 se indican las series de capacidad horaria y el volumen
de servicio anual para diferentes configuraciones de pistas.

Figura 6-1. Capacidad horaria y volumen de servicio anual para la planificacion a largo plazo

con el Capacidad Volumen de
Nurmero on !gth?C'_‘T ela Movimientos/h servicio anual
pista / pistas VER: IFR3 Movimientosfh
. |55 51-98 5O-59 195000-240000
3 cH
N 94-197 56-60 | 260000-355000
[..]

3. ANALISIS

3.1 Por lo sefialado en el numeral 2.2, el Concesionario debe realizar las intervenciones en el
aeropuerto; cumpliendo, entre otras, las normas y recomendaciones establecidas en los
anexos y manuales de la OAC!. En ese sentido, el Contrato de Concesion asegura que
siempre se den las condiciones adecuadas en el Area de Movimiento* para asegurar la
optima capacidad de la pista, en el momento que la demanda lo requiera.

3.2 El Manual de Planificacidn de Aeropuertos de la OAC|, citado en el numeral 2.3, establece
una capacidad de hasta 98 operaciones por hora en condiciones visuales, y hasta 59
operaciones por hora en vuelos instrumentales.

3.3 Segun lo establecido en la publicacién de informacion Aeronautica del Perd (AIP), en el
Aeropuerto de Tarapoto se realiza operaciones tanto en condiciones visuales (VFR), como
instrumentales (IFR).

3.4 La evolucion anual de operaciones en el Aeropuerto de Tarapoto es la siguiente:
Descripcién 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
{Nov.)
Operaciones
tojales ] ,
{aviacion 5821 5612 6445 7679 7403 8449 9ig8
generaly
comercial)s

T ATC: Control de trafico aéreo (Air traffic control)

2 VFR: Reglas de vuelo visual (visual flight rules)

3 IFR: Reglas de vuelo instramental (instrumental flight rules)

4 Comprende pista principal, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento.
5 Fuente: AdP
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Ademas, a continuacion se muestra el itinerario de vuelos regulares registrados en el

3.5
Aeropuerto de Tarapoto en el mes de diciembre de 20145:

Ndmero Aerolinea Aeronave Llegada Salida
01 LAN A-319/320 08:30 05:00
02 PERUVIAN B737/200/300 08:40 09:10
03 PERUVIAN B737/200/300 10:00 10:30
04 LAN A-319/320 12:30 13:00
05 STAR BAE 146 13:45 14125
06 LAN A-319/320 16:20 16:50
07 STAR BAE 246 17:05 17:45
08 L.AN A-319/320 17:30 18:00
0g STAR BAE 146 17:45 18:25
10 LAN A-319{320 18:00 18:30
11 STAR BAE 146 18:45 19:25
12 LAN A-319/320 18:55 1G:25
13 PERUVIAN B737/200/300 15:15 19:45
14 LAN A-319/320 21:35 22:04

3.6 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la hora mas critica (18:00 h) se presentan
6 operaciones en el aeropuerto.

3.7 Ademas, en el supuesto mas desfavorable de una capacidad 59 operaciones por hora en
condiciones puramente instrumentales, el cual es muy distante del limite establecido en el
Contrato de Concesion, se obtiene un 6/5g = 10.1% de la capacidad del aeropuerto.

4. CONCLUSIONES

4.1 En relacion a lo solicitado por el Congresista Aldo Bardalez, en el numeral 3.3 se adjunta
cuadro de las operaciones anuales registradas en el Aeropuerto de Tarapoto en los afios
solicitados.

4.2 Asimismo, del calculo realizado en el numeral 3.6 para el porcentaje de uso de la capacidad
de la pista, se puede apreciar que aln no se ha superado el 50% establecido en el Contrato
de Concesidn.

5. RECOMENDACION

5.1 Remitir el presente Informe al mencionado Congresista para su conocimiento y fines.
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